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L’utilisation de ce programme indique que l’utilisateur a lu et est d’accord avec les déclarations suivantes sans exception.

Le Programme de conception Sika®AnchorFix® est basé sur les principes, formules, données et coefficients de sécurité établis dans les fiches techniques du Sika® AnchorFix®, les manuels d’installation et autres documents techniques associés.   Les valeurs calculées par ce programme sont basées sur les valeurs moyennes respectives obtenues au cours d’essais extensifs avec les produits Sika associés.    Le Programme de conception Sika® AnchorFix® est conçu pour fournir un résultat basé sur les données entrées par l’utilisateur.  Le programme est offert « tel quel », en tant qu’outil de conception sans aucune garantie quelle qu’elle soit, tant expresse qu’implicite, en ce qui a trait à son exactitude pour toute application donnée.    
L’information fournie par le Programme de conception Sika® AnchorFix® est sujette à la condition que l’utilisateur est le seul responsable pour en déterminer la pertinence pour ses applications spécifiques.  Dû aux variations dans les matériaux, des essais sur place devraient être effectués afin de déterminer et confirmer la performance recherchée pour toute application spécifique.  Ainsi, dans aucune circonstance Sika Canada ne pourra être tenue responsable pour tout dommage de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation ou de la confiance accordée à l’information fournie par le Programme de conception Sika® AnchorFix®.
Toute modification faite au programme ou tout changement fait aux critères peut résulter en une non-conformité avec les normes établies par Sika Canada Inc. ou avec tout règlement ou loi associée applicable.  Ainsi, l’utilisateur accepte par les présentes de décharger, d’indemniser, de défendre et de couvrir Sika de toute responsabilité, coûts, frais et dépenses (frais d’avocat inclus), pour toute action en justice ou autre réclamation découlant de toute modification ou changement faite au programme. 

L ‘utilisateur doit impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au(x) produit(s) concerné(s), copies qui sont disponibles sur le site Internet de Sika Canada au www.sika.ca.

